L’ARIA CHE TI RISPETTA.

Applicazioni [INDUSTRIALI]
. "Ry 7

hre con profilato tipo CP
r with rail

" CIRCULAR and

SEMICIRCULAR
ducts

All KLIMAGIEL ducts are supplied with
all the hanging accessories (Klimagie!
offers types of hanging systems by
tension wires or extruded aluminium
profile).

The ducts are supplied in different
sections with zipper and they are easily
installed and zipped together.

Textile fabric is washable thus keeping
d'quk.
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[INDUSTRIAL] Applications




Ty T P (e @
{LIMAGIEL c————
L’ARIA CHE TI RISPETTA.

B

Canale circolare in tessuto.
Negozio giocattoli.

Circular textile duct.
Toys shop.

Canale circolare in tessuto.
Sala d’attesa aeroporto.

Circular textile duct.
Airport waiting room.
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LA NUOVA DIMENSIONE DEL
COMFORT.

Da oggi 'acciaio diventa protagonista nella distri-

buzione dell’aria per gli impianti di climatizzazione.

Klimagiel, grazie al suo know-how piui che venten-

nale e alla collaborazione con un prestigioso cen-

tro di ricerca universitario, propone infatti le inno-

vative canalizzazioni metalliche. Un prodotto dalle

caratteristiche uniche, per creare un elevato com-

fort in ambienti sia civili che industriali.

Sempre piu all'insegna de “CARIA CHETI RISPETTA”. j

THE NEW DIMENSION OF
COMFORT.

Beginning today, “steel” becomes the leader in the

distribution of air conditioning and heating applications.
With over 20 years of experience and cooperation with
a prestigious university research center, Klimagiel is
now offering innovative steel ducting. Because of the
product’s unique characteristic, it is able to create high
comfort in both commercial and industrial environments.
As always, our motto is “THE AIRTHAT RESPECTS YOU”.
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La climatizzazione in tutte le forme e colori.

| diffusori Klimagiel a sezione circolare e semicircolare in acciaio inox, zin-
cato e verniciato si integrano perfettamente negli ambienti e garantiscono
lunga stabilita cromatica. | progettisti d’arredo possono scegliere tra tutta
la vasta gamma di colori RAL. Inoltre con le tipologie di raccordo disponi-
bili si possono progettare percorsi adattabili ad ogni ambiente.

Il benessere diventa multicolor.

Air distribution in all shapes and colours.

Stainless steel, galvanised or painted steel circular and half-circular ducting by
Klimagiel perfectly integrate in the environments and guarantee long lasting col-
our stability. Architects and designers can select any colour in the RAL scale. Fur-
thermore, with all the fittings currently available, the duct layout can be designed
to match any environment.Wellness comes in multicolour.

Schema dell’effetto “alta induzione”
Scheme of the “high induction” effect

Alta induzione = stop alla condensa.

Grazie al controllo preciso della velocita del flusso in
uscita (effetto “alta induzione”), negli impianti civili di
climatizzazione si mantiene in movimento I'aria attor- .
no a tutta la superficie del canale, evitando il ristagno

d’umidita con la conseguente formazione di condensa. Flusso aria ambiente indotta
Niente condensa per ambienti piu salubri.

Induced ambient air flow

Sezione del diffusore
Section of the duct

High induction = No condensation.

Thanks to the very accurate output control of the air flow
velocity (“high induction” effect) in commercial air condi-
tioning applications, the air is kept moving around the entire
duct surface, thus avoiding the formation of humidity and
condensation.

No condensation for healthier environments.

/
NS

Flusso aria climatizzata
Conditioned air flow
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ARIA AMBIENTE ARIA AMBIENTE

MOVIMENTATA MOVIMENTATA
INDUCED AMBIENT INDUCED AMBIENT
AIR FLOW AIR FLOW

ARIA PRIMARIA ARIA AMBIENTE MOVIMENTATA ARIA PRIMARIA

CONDITIONED AIR FLOW INDUCED AMBIENT AIR FLOW CONDITIONED AIR FLOW

Figura 1 Illustrazione del principio di induzione - Mustration of induction principle.

L'elevato grado di miscelazione garantito dai diffusori JET-IN permette di eliminare il fenomeno della

stratificazione dell'aria calda (in rosso in Figura 1), andando di fatto a mettere in movimento l'intero volume di

aria ambientale che viene cosi miscelato.

Grazie ad un apposito programma di calcolo sviluppato in KLIMAGIEL, & possibile definire la forometria

ottimale (numero, dimensioni e disposizione dei fori sul diffusore) per ogni progetto ottenendo di fatto un

“vestito su misura”, in modo da garantire un’elevata efficienza dell'impianto e al tempo stesso il rispetio della

velocita dell’aria ad altezza uomo, valore riportato nella normativa UNI 10339 — EN 13182, Con tale software

& possibile determinare i lanci dell'aria a getto libero visualizzandone graficamente I'andamento, sia per il

caso invernale, Figura 2, che per quello estivo, Figura 3.
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The high degree of mixing provided by the JET-IN range of diffusers allows eliminating hot air stratification
(shown in red in Figura 1) by actually displacing afl the air in the room and thoroughly mixing it.

An appropriate calculation software developed at KLIMAGIEL alfows determining the best hole pattern (hole
number, size and layout) for each application, so as to obtain a “tailor-made solution” that ensures high
system efficiency, while complying with the prescriptions of UNI 10339 — EN 13182 concerming air velocity at
occupant height. This computer program allows us to determine the free air throw pattemns. through a
graphic display of the relevant winter frends (Figura 2), and summer trends (Figura 3).
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Figura 2 Diagramma esplicativo del lancio dell'aria dal diffusore JET-IN in riscaldamento
Air throw pattern from a JET-IN diffuser in heating applications.
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Figura 3 Diagramma esplicativo del lancio dell’aria dal diffusore JET-IN per la stagione estiva
Air throw pattern from a JET-IN diffuser in the summer.

Grazie a tale programma risulta anche possibile valutare il fenomeno della perdita di carico termico subita
dall'aria che scorre all'interno del canale. Questa, infatti, scambia calore con I'ambiente esternc e, nel caso
di diffusori particolarmente lunghi efo con notevoli delta di temperatura tra aria ambiente e aria nel diffusore,
pud portare a notevoli variazioni della temperatura interna al diffusore.

Come & paossibile vedere in Figura 4 per un diffusore di elevata lunghezza, es. sopra i 50 m, suddiviso in 5
tratti, risulta possibile definire per ciascuno di questi una forometria oftimale, tale da garantire una
distribuzione omogenea della portata (colonne blu), ottenendo perd una distribuzione sbilanciata dell'energia

(colonne rosse), che sarad maggiore nel primo tratto per poi calare progressivamente nei tratti successivi.
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